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¥/ URUNLERIMiz
Akii izleme Monitorii MPPT Sarj Regiilatorii

Tam Siniis invertor

-

- =

Giiverte Aydinlatma LED

ETFE Panel

Sunpower
|| Panel
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MARIN GUNES PANELLERI

*Giines Panelleri

*Yari-Esnek
Sunpower Panel

*Monokristal Panel

3"“} Green

3"“} Green

¥/ MPPT Giines Sarj Regiilatorleri
*Green MPPT SL SERisi
MPPT Sarj Regiilatorii

Tasinabilir Ekranl

TRANSMER & Green 3 /

Battery Isolator

Bluetooth Serisi

*Yari1-Esnek
Sunpower Panel

' GUMPOANER ‘

3"“} Green

*MPPT

MPPT Sarj Regiilatorii

Tasinabilir Ekranli MT-50

-
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47/ *Off-Grid invertorler
*TAM SINUS INVERTORLER

-ﬁ = Qg:ecn J

%MC4 Baglant1 Uclari, Kablo & Aksesuarlar

*Ozel Giines Enerji Sistem Kablolar1 (MC4) Baglant:1 Uclar:
Konnektor

Kondiiktér
; UNCON
@ @
«

Diskoruma

MC4 Baglanti Uglari TG-C4B Teknik Bilgiler (Su gegirmez)

Akim : 30A Koruma dercesi:IP67

Voltaj: 1000V (TUV) 600V (UL) Yanma sinif : UL94-VO

Test voltaji: 8000V(50Hz,1min) Emniyet sinifi: Il

Cap: ®4.0mm Uygun Kablo Sinif : 2.5-6 mm?

Konnektor direnci: 0.4mQ Baglanti kuveti/Cekme kuveti: <50N/>50N
Uriin Malzemesi: Bakir, Kalay Kaplama | Baglanti sistemi: Cevirmeli sistem

Yalitim malzemesi : PPO Sicakhk dayaniklik arahigi: -40°C~+90°C

*Panel Montaj Elemanlar:

ABS Plastik / UV dayanikl1

sinasolar




y) Giines Panelleri

*Monokristal Paneller

Sunpower Green Enerji panelleri uluslararasi IEC61215,

IEC61730 ve ISO 9001 standartlarina gére tasarlanmis ve

Uretilmistir. Tim modellerimiz aluminyum gergeveli,

kolay montaj yapilabilen, suya dayanikh baglanti kutulari

ile glivenli ve kesintisiz yuksek gti¢ verimliligi saglar. Tum

panellerimiz 25 yil gli¢ ¢ikis verimliligi igin limitli garanti

ve malzeme, isgilik iginde 10 yil limitli garantilidir.

@ o 0.Ce[O

Model No.

SYFD-M320W-24V
SYFD-M280W-24V
SYFD-M165W-12V
SYFD-M185W-12V
SYFD-M135W-12V
SYFD-M110W-12V
SYFD-M125W-12V
SYFD-M100W-12V

Pmax
(W)

320W
280W
165W
185W
135W
110w
125w
100W

Vmp
(V)

33.0V
36.8V
18.8V
18.0v
18.3V
16.0V
17.6V
16.2V

Imp
(A)

8.36A
7.40A
8.51A
8.90A
6.11A
5.40A
5.95A
5.20A

DRENAJ DELIKLERi J

14x9 1]

2-045 T

"L

ON GORUNUM

Panel Ebatlari
(mm)

1640%990*35
280%990*35
148*670*35
148%670*35
115*%670*35
970%670*35
115%670*35
970%670*35

BAGLANTI @
KUTUSU. S

ARKA
GORUNUM

jA

900

Hucre Ebatlari
(mm)

156*156mm
125*125mm
156*156mm
156*156mm
125*125mm
125%125mm
125%125mm
125*%125mm

800
1300
1580

Agarlik
(KG)

19.5KG
15KG
12.5KG
10.0KG
8.0KG
5.9KG
5.0KG
4.1KG
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* Tam Esnek Paneller

Avantajlari; GLOBAL |

o |si farkhiligindan etkilenmeme 6zelligi

e Cok hafif olma 6zelligi watt basina sadece 38 gram

e Esnek paslanmaz, kirllmaz 1mm kalinliga kadar su ve denizsuyuna
dayanikli paneller.

e UV stabilize polimellerine karsi yiiksek dayanikhhk

o Uglii yiiksek voltaj baglanti 6zelligi ile diger panellere gére golgede 3 kat
daha fazla enerji Uretebilme 6zelligi

e Camsiz paneller

e Kombinasyon Cesitliligi. Yuksek riizgar dayanikli sayesinde
herturlu firtina ve kasirga standartlarina uygunluk 6zelligi

e Sirekli enerji Gretim imkani

*Yuksek hava sicakliklarinda galisabilir

il

*Her turll yere montaj yapilabilen arkasi
kendinden yapiskanh paneller

*Gug oranina gére minimum agarlik

*4mm kablo gikisi
Asagida bulunan test verisi STC standartlarina gére yapilmistir

(1000 W/m2, AM 1.5, 25 °C Hiicre Derecesi) *MC4 su gegirmez baglayici
*glii baglantili ince film paneller amorphous *Hucreler, kirmizi, yesil ve mavi iginlari
slikon ve germanium malzemeden Uretilmistir Ug farkli hiicre tabakasindan alir

GLOBAL | =
ZsoLar| 2Hanergy
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GlobalSolar Tam Ensek Giines, Panelleri
90W 100W 185W 200W 275W 300W GLOBAL |5

SOLAR|

AHanergy

- Cati ve herturli uygulama yizeyine uyumlu
- Esnek moddil

- Hafif

- Kullanim yuizeyi basina daha fazla eneriji

- Yuksek verimlilikli CIGS

- Yiksek Eneriji Gretebilme performansi

- Suya ve Rizgar’a dayanikh

- Duslk Montaj Maliyeti

Panel Gii¢ 90w 100W 185W 200W 275W 300W
Gii¢ Toleransi +10/-7% | +10/-7% +10/-7% +10/-7% +10/-7% +10/-7%
Modiil Verimliligi |11.4% 12.7% 11.7% 12.6% 11.5% 12.6%
Voltaj 16.5V 17.8V 34.7V 36.2V 51.5V 54.3V
Akim 5.4A 5.6A 5.3A 5.5A 5.3A 5.5A
Acik Devre Voltaji | 22.0V 23.3V 45.6V 46.4V 67.6V 69.7V
Kisa Devre Voltaji | 6.3A 6.4A 6.3A 6.4A 6.3A 6.4A
Ebatlar 90/100W 185/200W 275/300W
2017 x 494 x <3mm 3881 x 494 x <3mm 5745 x 494 x <3mm
Agirlik (yapiskansiz) 2.6kg (2.6kg/m2) 4.9kg ( 2.6kg/m2) 7.2kg (2.5kg/m2)
Agirlik (yapiskanh) 3.3kg (3.3kg/m2) 6.3kg (3.3kg/m2) 9.3kg (3.3kg/m2)
Panel Yiizey yapismayan ETFE
Giines Hiicreleri 108, 72, veya 36 CIGS hicreleri (210 mm x 100 mm )
Hot Spot Korumasi Her hiicrede bypass diyot; 1 adet baglanti kutusunda
Malzeme Kursun icermeyen malzeme ve RoHs standartlarina uygun olarak
Galisma Sicaklik
-40C to +85C
Araligi
Sertifikalar ve Garanti En 61646, EN 61730, UL 1703 Malzeme ve isgilik 5 sene.
Gc cikis garantisi 25 yil
(%90 10y1l, %80 25 yil ) Sinirli garanti.
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*YARI ESNEK MONOKRIiSTAL PANELLER

Yari esnek Sunpower Green Giines panelleri

1. Yuksek verimli sebekeli ve sebekesiz sisteme uygun paneller
2. Amerikan Sunpower siyah hticreleri paneller.

3. 19%-25% ytiksek verimlilik.

4. Suya dayanikli sistemler.

Glines PV modillerimiz %25 gibi ¢ok yliksek enerji verimliligi ile mevcut giines panellerden %25 ile

%30 arasinda daha fazla enerji Gretimi yapabilme imkani saglar. Panellerimizde bulunan hiicrelerde
arti ve eksi kutuplarin ayni tarafda yeralmasindan dolayi hiicreler 6n yizlerinden olabilecek en
yuksek sekilde glines isiklarini emer ve maksimum enerji tiretimi yapabilmektedir.

Yiksek verimlilikli Sunpower hiicreli enerji panelleri hertirli, konut, isyeri, fabrika, motor yat,
yelkenli tekne, elektrikli golf arabalari, karavanlar, gibi hertirli sistemlerde kullaniimak igin

uygundur.

Power (W) Size (mm) Voc(V) @ Isc(A)  Vmp(V) ' Imp(A) Cell effciency Net Weight
SUNPOWER' 1165+556¥2mm | 22.80V 18.80V | 5.90A 23% 2.00KG
SUNPOWER" 41534810*2mm | 34.60v 2940V | 5.84A 25% 2.90KG

1064*556*3mm | 20.70V 1660V 6.10A 23% 2.00KG
1165*556*3mm | 21.40V 1710V | 6.10A 23% 2.60KG
1216*556*3mm | 23.40V 1870V | 6.10A 24% 2.68KG
1445*556*3mm | 28.80V 2300V | 6.10A 24% 3.0KG
1546*556*3mm | 29.40V 2350V | 6.10A 24% 3.0KG

1572%556*3mm | 31.40V 25.10V | 6.10A 25% 3.0KG
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YARI ESNEK GUNES ENERJI PANELI CESITLERIMiZ
SUNPOWER HUCRELI

SUNPOWER

Etfe Panel
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1/ MPPT GUNES SARJ REGULATORLERI
CEFE ® a4
Tracer A serileri

Tracer A serileri en gelismis mppt teknolojileri ile
donatiimistir. Glnesden paneller’e gelen enerjiyi her zaman,
en hizli ve dogru bir sekilde panellerdeki glic merkezlerine
odaklanmak sureti ile maksimum enerji verimliligi elde
etmenizi saglar.

Modeller:
* Tracer1210A
o Tracer2210A e« Tracer3210A e« Tracer4210A

Ozellikleri:

10A, 12/24V otomatik segim

20A, 12/24V otomatik secim

30A, 12/24V otomatik segim

40A, 12/24V otomatik segim

* Gelismis MPPT teknolojisi

* Minimum %99.5 yuksek izleme verimliligi
* Pik donusum verimliligi %98

« Ultra hizli izleme hizi

» Dogru tanima ve birden fazla dalga izleme
» Otomatik PV glg¢ siniri fonksiyonu

* Cok fonksiyonlu LCD ekranli sistem bilgilerini izleme

« Kullanici tarafindan akai tipleri i¢in ayarlanabilir yik kontrolii

* PWM cikish 3 asamali sarj

* Ortak pozitif topraklama tasarimi

« Standart MODBUS ile RS485 portu

+ Uzaktan kumanda tamamen programlanabilir PC yazilimi ve Mobil APP fonksiyonu.

Elektronik korumalar:

¢ PV asin akim korumasi

* PV ters kutup korumasi

+ Ak asin desarj korumasi
+ Akil asirt Isinma korumasi
* Kisa devre yik korumasi

Yik Calisma Modu:

* PV kisa devre korumasi

+ Akl asiri gerilim korumasi

* Asiri yiik korumasi

« Kontrol6r asiri isinma korumasi
* Manuel (varsayilan) +ISIK ON/OFF Light ON + Zamanlama
+ Zaman Kontrol sTest
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*TRANSMER GREEN TAM SiNUS INVERTOR VE SARJ REGULATORU

TransmerGreen Tam Sinus invertér Sarj Regiilatérii
TRG 1000W, TRG 2000W, TRG 3000W, TRG 4000W, TRG 5000W, TRG 6000W

Uriin Detyalan

TRG tam sinUs invertor regllatorleri TransmerGreen tarafindan sunulan en yeni ve gelismis
invertor sarj regilatoriudir.. TRG tam sinds invertor sarj regiilatori aki sarj etme teknolojisini en
yuksek verimlilik noktasina tasimis bir Griindiir. TRG tam sinUs invertor sarj regilatori
kullanicilarin cihazin performansini 6zellestirmek icin en son teknoloji akilli se¢cenekleri sunar.
TRG Tam Sinus invertér sarj Regiilatérii Ozellikleri;

1. Asin ylk 6zelligi. 20 saniyeye kadar %300 anlik yiik tizeri calisabilme 6zelligi.

2. TRG tam sinUs invertor sarj regiilatorii diistik akim destedi, ve glic tasarrufu modu ile gii¢
tketimini azaltabilme o6zelligi.

3. Sarj regllatori PFC 6zelligi sayesinde daha az gli¢ kullanarak akdileri sarj yapar.

4.AC veya asin yuk halinde 15s otomatik korumaya alma ve jeneradrler ile birlikte ¢alisabilme
ozelligi.

5. Farkli yuk tarleri icin, kullanici tarafindan secilebilir AV voltaji (184-253V or 154-253V).

6. TRG invertor sarj regulatori tikenmis akiilere glic vererek akilerin yeniden ¢alismasina
yardimci olur.. 90Amp2ye kadar gii¢li sarj imkani.

7.3 asamali aki sarj 6zelligi, ve 8 6n ayarh dik akd tipi se¢imi ile donatilmistir.

8. LCD durum gostergesi, Akii/AC anahtari, USB iletisim imkani opsiyonal olarak tim TRG tam
sinis invertor sarj regulatorlerinde mevcuttur. Ayrica 17 farkli alarm ve givenlik sistemleri
sayesinde kullanicilara daha kolay, glivenli kullanim, ve sorun giderme imkani verir. Acma kapama
diigmesi ve gli¢ tasarrufu modunda calisma opsiyonu tiim modellerde vardir.

‘; -
et R

Elektrik Ozellikleri

TRG | TRG | TRG | TRG | TRG | TRG | TRG

Model 1000W | 1500W |2000W| 3000W| 4000W | 5000W | 6000W

Strekli Gikig Gt 1000W | 1500W |2000W | 3000W| 4000W| 5000W | 6000W

Dalgalanma Gicii(20s)| 3000W |4500W 6000W |9000W 12000W 15000W | 18000W

Invertor | Elektrikli Motor

Dalga Gikis! Tam Sinus Dalga/Girig ile ayni(Bypass modu)

Nominal Verimlilik >88%(max)
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*TRANSMER GREEN TAM SiNUS INVERTOR VE SARJ REGULATORU

Power Factor

09-1.0

Cikis Voltaji rms

100-110-120Vac / 220-230-240Vac

Cikis Voltaj Regiilasyonu +10% RMS
Cikis Frekansi 50/60Hz + 0.3Hz
Kisa Devre Korumasi Var
Tipic Transfer Zaman 10ms(Max)
THD <10%
Giris Voltajl 12.0Vdc - (24Vdc igin 2, 48Vdc igin 4)
\I\//I(;ﬂ!']r:um Galisma 10.0Vde
Dilgiik Akil Alarmi 10.5Vdc/11.0Vde
Dilsiik Akii Dolagimi 10.0vdc / 10.5Vdc
e Girts Yiksek voltaj alarmi & 16.0Vdc
Aniza
Y@ksek DQ Girig 15.5Vde
Diizelmesi
Dilsiik Voltaj Diizelmesi 13.0vdc
Bosta Tiketim-Arama Modu| < 25 W gig tasarruf modu agikken
Cikis Voltaji Akil tiplerine gore degisir
REQUIRION | i Kesici Limitle 10A |10A |10A | 20A | 20A 30A | 30A
En Yiiksek Sarj Hizi 35A / 70-90A Max
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*TRANSMER GREEN TAM SINUS INVERTOR VE SARJ REGULATORU

Asiri Sarj Koruma ve Kapama | 15.7V for 12Vdc ( 2 igin 24Vdc, 4 igin 48Vdc)
Yiik EQrisi(4 seviyeli sabit akim)| . .
4 asamalr dijital yik segimi Akii Secimleri ( 24Vdc icin 2, 48Vdc icin 4)
Aki Tipleri Fast Vdc Float Vdc
JelUSA 14.0 13.7
A.G.M 114.1 13.4
AG.M 214.6 13.7
Kapali Kursun Asit 144 13.6
Jel Euro 144 13.8
Agik Kurgun Asit 14.8 13.3
Kalsiyum 15.1 13.6
Desiilfatasyon 15.5 4 saatigin
Uzaktan kumanda Opsiyonal olarak var
Girig Dalga Sekli Sinis dalga (Sebeke veya Jeneratdr)
Bypass & _
Koruma | Volt3j 120Vac 230Vac
Diisiik Voltaj Dolagimi 80V/90V+4% 184V/154V+4%
Diistik Voltaj Tekrar Baglanma | 90V/100V+4% 194V/164V+4%
Yiiksek Voltaj Dolagimi 140V+4% 253V+4%
Yiiksek Voltaj Tekrar Baglanma | 135V+4% 243V+4%
Max Giris AC Voltaji 150VAC270VAC
Girig Frekansi 50Hz or 60Hz (Auto detect)
Diisiik Frekans Dolagimi 47+0.3Hz for 50Hz, 57+0.3Hz for 60Hz
Digtik Frekans Tekrar
Baglanmasi 48+0.3Hz for 50Hz, 58+0.3Hz for 60Hz
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*TRANSMER GREEN TAM SiNUS INVERTOR VE SARJ REGULATORU

Yiiksek Frekans Dolagimi

55+0.3Hz for 50Hz, 65:0.3Hz for 60Hz

Yiksek Frekans Tekrar
Baglanmasi 54+0.3Hz for 50Hz, 64+0.3Hz for 60Hz
Gikis Kisa Devre Korumasl Devre Kesici
Bypass kesici Degerleri 10A | 15A | 20A | 30A | 30A | 40A | 40A
Transfer Anahtari 30amp UL & TUV 40amp UL
Max bypass Akimi 30amp 40amp
Montaj Uygun Diiz Yiizeyler

g"zee‘iﬁﬂl'gn invertor ebatlan(U*G*Y) 382°218*179mm 442*218*179mm 598*218*179mm
Invertdr Agarlii 16KG 17KG 20KG 24KG 35KG 45KG  45KG
Ekran LEDs / LEDs+LCD

*AKU SARJ KAPASITELERI

1000w/ 12V 35A +/-5A
1000W / 24V 20A +/-5A
2000W / 12V 65A +/-5A
2000W / 24V 30A +/-5A
3000W / 12V 80A +/-5A
3000W / 24V 45A +/-5A
5000w / 24V 70A +/-5A
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¥/ KONNEKTOR & AKSESUARLAR

$SUNCON SUNCON PV Baglanti Elemanlar

MC4 BAGLANTI MODELLERI

GUNES ENERJI KABLO BAGLANTI Tyco Baglanti Panel Baglanti
SC-C4A SC-C4B SC-cac
2.5/4.0/6 0mm? 2.5/4.0/6 0mm? 10mm?&BAWC SC-C4D (TUV&UL) SC-T4A SC-P4A

‘Gunes Enerjisi
Baglant Diyotlar

Giines Enerjisi Baglants Sigortalan

Giines Enerjisi Brang Fisi

R

SC-D4A(1-15A) SC-F4B

SC-F4A(25-30A)

SC-B4A+B4B (FMM+MFF)

SC-B4C+B4D (FMMM+MFFF) | SC-B4E+B4F(FMMMMM+MFFFFF)

MC3 BAGLANTI MODELLERI

Gﬂne§ Enerjisi Kablo Ba“glann Panel Baglanti Brang Fi§| PV Kablo Ugan
SC-R3A SC-C43B SC-P3A SC-B3A+B3B

Kristal Silikon Modiiller i¢in Giines Enerji Baglanti Kutusu

: é < :

SCIB2 SCIB4 SC-IB6
Giines Enerji Invertor (web destekli )
2 sumcon
. - S =,
Ql = ' oy
v SUNCON -
1

€305 AC Baglanti

250 WATT (SC-250)

Veri Transfer Modem ve Monitor Sistemi

-
B325 T-AC Adaptor

Mikro invertor Sistemleri igin AC Baglant: Uriinleri

g &

oy

W% C325AC Baglanu

SC-C305 SC-C325 SC-B325 Koruma Kabi
Montaj Aletleri PV Kablolar
[ s mrmare e )
T .
= - — EEE—

Pense (Sikmak igin TG-P003)

Pense (Soymak igin TG-5002)

MC4 Baglanti uglart i¢in Anahtar

Tek ve Cift Cekirdekli PV Kablo 1.5-35mm?
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AKSESUARLAR; * Panel Montaj Uriinleri
ZJ _03 s ?}r;asolar

Uriin Ozellikleri:

1) Her tiirlt aliminyum gergeveli giines panellerine uygun olarak
Uretilmistir. Glnes panellerinin saglam, dizgiin ve givenli bir sekilde
araglara, teknelere, karavanlara, gatilara ve her tirli panel montaj
ihtiyaci yapilmasi geren yerlerde kullaniimak tizere Gretilmistir.

2) Montas baglari, glines panellerinin ylizeyden uygun bir mesafede
konumlar ve panellerin ihtiya¢ duydugu havalandirma imkani ile

Py panellerin maksimum verimli olarak galismasina saglar.
B r Tum PV paneller ile uyumludur.
4) Malzeme: UV’ye dayanikli ABS.

5) Renk Siyah veya Beyaz.
2)-04

Uriin Ozellikleri:

1) iki adet panel montaj tiriinii kalinligi 180mm olan her tiirlii 1 date
panelin montaji igin yeterlidir.

2) Her turlt tekne, karavan ve giines panelleri montaji i¢in uygundur.

3) Delme ve sabitleme pozisyon isaretleri yapildiktan sonra Grlinler
gerekli olan yerler monte edilmeye hazirdir.

4) Uriinler her tiirlii renge boyanabilir.

5) Montaj trtinleri gerekli delikler agilarak uygun yerlere montaj edilir.

6) Montaj Urtinleri paneller ve montaj yapilan bolge arasinda dogru ve

gerekli hava boglugunun kalmasini saglar.

7) Panel montajlarin da kose kalip Grtinler ile montaj yapilmalidir.
8) Malzeme: UV’ye dayanikli ABS.
9) Renk: Siyah veya beyaz.
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¥/ AKU iZLEME MONIiTORU

Akii Monitorii - Expert Modular (12V-24V-48V)

Expert Modular en yeni nesil, son derece gelismis akii monitéridir. Cihaz akilli bir sont ile uzaktan
kumanda ve ekran Unitesinden olusur. S$6nt DC modiiler tiriinlerimizle miikkemmel entegrasyon icin
sebeke sistemlerine optimize edilmis kaplama alanina sahiptir.

Uriin Ozellikleri;

« Aki sistemlerinizin durumunu goriinttileme Ak gurubunun durumu hakkinda kritik bilgi gériintilen-
mesi « Cok basit tak ve ¢alistir kurulumu - Voltaj, akim, amper tiiketimi, kalan aku kapasitesi, kalan stre ve
glicii gériintiileme - Kapsamli alarm programlama ézelligi - U akii girisi - Arkadan aydinlatmali genis
ekran « Cok kiliclik montaj derinlikli ekran Gnitesi

« Programlanabilir alarm rolesi « TBS DC modailer Uriinler « QuickLink iletisim portu « Gegmis durum
goruntilenmesi - Aktif sont iki ekran Ginitesini destekler veya tek basinda calisabilir - Sicramaya dayanikli
ekran Unitesi « CE ve otomotiv(EN50498) onayli « 24 ay garantili

Uygulamalar;

- Elektirikli tasitlar - Tekne ve Yatlar - Glines enerji sistemleri « Endustriyel sistemler « Elektrikli forkliftler «

Mobil eglence sistemleri « Servis araclari « Eglence araclari - Konutlar

Standart Griinde dahili aktif 600A sont bulunur.

1z.98v

8h32Zm Discharging

100% 13.07v
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¥/ AKU SARJ CIHAZLARI

Akii Sarj Cihazi - Omnicharge2 20A - 60A (12V/24V)

The Omnicharge2 12-40, 12-60, 24-20 ve 24-30 modelleri tamamen programlanabilir, ti¢ ¢ikish, profesy-
onel uygulamalar icin tasarlanmis otomatik aku sarj cihazlanidir. Net bir arkadan aydinlatmali ekran ile her
bir cikis icin sarj miktarini goriintileyebilir ve gercek sarj voltajini ve akiminida takip edebilirsiniz. Bu
Urlinler ile lityum akilernizide sarj edebilirsiniz.

Uriin 6zelikleri;

« Ug adet akim cikisi (bireysel olarak programlanabilir) - Saglam endiistriyel tasarim « Kolay okunabilir
arkadan aydinlatma ve yapilandirma - Stirekli calisma ve sarj yapabilme 6zelligi - Cok verimlilik « Evrensel
gli¢ faktori duzeltilmis otomatik aralikli AC girisi « 115VAC giriste sarj akimi azaltmaz - Ak arizalarina karsi
koruma, yuksek 1si, asir yik, kisa devre, distk giris akimi ve ters kutup korumasi.

« Akilinln asir sarj edilmesini 6nler « Diistik gtirGiltili calisma icin degisken fan hizi - Uzaktan agma/kapa-
ma &zelligi (harici BMS ile arayiiz olusturmak icin) « QuickLink iletisim portu « Sessiz calisma icin gece
modu « AC/ DC ve kontrol kablolarini kurmak icin kolay erisilebilir baglanti bélmesi - Dahili sicaklik
sensorl « CE onayli « 24 ay garanti

Uygulamalar;

«Tasitlar « Tekne ve Yat uygulamalari « Endustriyel sistemler - Mobil eglence sistemleri « Servis araglaris her
tarld konut.

Smnicharges

AZY a0~
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AKU SARJ CIHAZLARI

1000 & 1800 Vat- 230 Vac / 50 Hz

12 & 24 Volt

PROsine™ invétérleri cihazlarinizin AC gliclerine uyumlu tam siniis dalga ¢ikisi verir. Temiz dalga gikisi
sayesinde PROsine™ invertdrler hasas yiikleri tasimak icin uygun olmakla beraber AC performansini da
artinir. Hertlrl tekne sistemleri, endirtriyel veya kisisel kullanima uygun olarak tretilmistir.

Ustiin kaliteli gercek siniis dalga cikisi veren, the Prosine 1000 ve 1800 invertérleri cok kademeli akii sarj
cihazlari ile uyumlu olarak calisir ve elektirk sistemleri icin idealdir. Her tirli uygulamalar icin tasarlanan
cihazlar 220-volt, 50 Hz AC gli¢ cikislari ile hafif veya agar yiiklere dayanikhidir. Designed for recreational
and industrial applications, their 120-volt, 60 Hz AC power output is capable of handling both heavy duty
and smaller, multiple AC loads. Prosine invertorler LCD ekran panelleri ile uzaktan kumanda edilebilir.

+ 2 model: 1000 vat (1500 vat maksimum) and 1800 vat (2900 vat maksimum)

«Tam sinis dalga ¢ikis

- Sistem kontrol ve izlenmesi icin cikarlabilir LCD ekran

« Benzersiz DC terminaller sayesinde dar yerlere kolay kurulum icin 180 derece baglanti imkani

«Verimli gli¢ tasarrufu modu ile yuksiiz durumlarda 1.5 vat alti glig sarfiyati

« 2 sene garanti

« Asiri sicak ve yiik korumasi

« Asin ve diisuk gerilim korumasi
« Kisa devre ve geri besleme korumasi ' PHI]Slne

+ 12 veya 24 volt da calisabilme i
« Schuko AC priz VOLTS

xantrex

LinkLITE Akii Monitorii

Tek bakista Akii Durumu
LinkLITE aki monitor cihazi 1,000Amp’a kadar akim 6lcebilir. Bu cihaz ile voltaj, sarj, desarj, amper
tlketimi ve kalan aki kapasitesi goriintiilenebilmektedir. Ak voltaji programlanabilir sinirlar astiginda
cihazlar kapatabilir veya ihtiyac halinde jeneratori calistirmasini saglayan dahili programlanabilir alarm
rélesi ile donatiimistir.

« Akl kapasitenizi goriintiileme

« Aku sistemi ile ilgili kritik bilgi goriintilenmesi

- Voltaj, akim, amper tiiketimi ve kalan akii kapasitesi goriinttilenmesi
« ikinci akii sistemi gériintiileme imkani

- Otomatik aki voltaj giris algilamasi

« Genis aydinlatmali LCD ekran

« Hizli Montaj olabilme 6zelligi

« Programlanabilen alarm rolesi

- Sont secim ozelligi ile esnek sistem entegrasyonu saglama

« Sigramya dayanikl 6n panel

« Dahili 500 Amper sont




i'ﬁ Green

*TEKNE VE YATLAR iQiN GUVERTE LED AYDINLATMA

LED Giicii : 27W
Galisma Voltaji:  10-60V DC
Su gecirmezlik : IP67

Renk : Siyah veya Beyaz
Isik Kasasi: Kare veya Yuvarlak
Isik Agisi : Odakh

Liimen : 2500lm

Renk : 6000K

Malzeme : Aluminyum

Lens : PMMA

Galisma Omrii : 80,000 saat
Ebatlar : 128*110*55mm

BARAI NN,
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*TEKNE VE YATLAR iQiN SUALTI LED LAMBALAR

Model Numarasi WM-40A
Uriin Tipi 40W Su alti aydinlatma Lambasi.
Besleme Tipi Sadece DC
Besleme Voltaji 9-30V DC
p > | Uriin Meteryali PP/Aliminyum
Cikis ve Giris Glicli  40W 5wx9 Led .
Notlar Onemli !
1. Tekne su alti aydinlatmasi igin tretilmistir. 10cm Dig Cap. Temperli 6n cam.
2. 9*5W nichia yada Cree led kullanilmistir.
3. Aluminyum alasimh gévde . Teknede 1 cm delik ile montaj imkani.
4. Ariza durumunda Aldiginiz yer ile gériisiniz.
5. 40W 9-30V DC voltaj ile galisma. 45 ve 60 derecelik mercekler ile ileri isima
imkani. Marin kablo ve epoxy ile yliksek sizdirmazlik.
AN J
Model Numarasi WM-40B
Uriin Tipi Tekne Su Alti Aydinlatma Lambasi
@ D Besleme Tipi DC
Besleme Voltaji 9-30V DC 40Watt
Uriin Meteryali PP/Aliminyum/Bronze
Cikis ve Giris Glici 40W led lamba 9 led.
Notlar Onemli !

1. Tekne su alti aydinlatmasi igin tretilmistir. 10cm Dig Cap. Temperli 6n cam.
2. 9*5W nichia yada Cree led kullanilmistir.

3. Bronz alagimli gévde . Teknede 1 cm delik ile montaj imkani.

4. Ariza durumunda Aldiginiz yer ile gériistiniz.

4 5. 40W 9-30V DC voltaj ile calisma. 45 ve 60 derecelik mercekler ile ileri isima
imkani. Marin kablo ve epoxy ile ylksek sizdirmazlik.

Model Numarasi WM-120

Uriin Tipi Tekne Su Alti Aydinlatma Lambas|
Besleme Tipi DC/AC

Besleme Voltaji 9-30V DC besleme 120W

Uriin Meteryali PP/Aliminyum/Bronze

Cikis ve Girig Glicli  120W led lamba
Notlar Onemli !

1. Tekne su alti aydinlatmasi igin tretilmistir. 10cm Dis Gap. Temperli 6n cam.
2. 27*5W nichia yada Cree led kullaniimistir.

3. Bronz alagimli gévde . Teknede 1 cm delik ile montaj imkani.

4. Ariza durumunda Aldiginiz yer ile gériistiniz.

5. 120W 9-30V DC voltaj ile calisma. 180 derecelik mercekler ile ileri isima
imkani. Marin kablo ve epoxy ile ytiksek sizdirmazlik.
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Tekne ve Yatlar icin LED Aydinlatma Uriinleri

Green GR-4

* Ekonomik, uzun ¢alisma 6mri

* Yuksek 151k verimliligi

* Sok ve titresimlere dayaniklilik
* Duguk 1s1 iretimi ile enerji i1si kaybini 6nleme
* |htiyaca gére tasarim ve giic
* Kolay kullanim ve uygulama
* Cevreye zararsiz
* Her tlrlu dekoratif aydinlatmaya uygunluk

e, "...dk/{

il Is

e '“’,:"’“-
o " 5 3

. Uriin LED . .| Renk Voltaj Gii¢ | Isin Liimen
Uriin No. Resim Ebatlar adeti LED tipi (K) V) W) | Agst RA (LM)
G4-3*smd o
- *
0.6W ] 10¥21MM 3 5050 0,6 50
Gaoremd | 48 2700K— | AC/DC %
- b * K 12V 180 80 g
1L5W /ﬂu Cap.28*40MM 9 5050 7000 1,5 110LM
Ga- o 130
* T * -
12*smd -y Cap.30*40mm 12 5050 2 150LM

2W
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GUNES ENERJISI ILE CALISAN SOKAK AYDINLATMALARI

5w, 8w, 15w, 20w, 25W, 30W, 40W, 50w, 60W, 70W, 80W, 100W, 120w, 150W, 180W, 200W

20W *Sokak Lambasi

1. Malzeme: Aluminyum

r

100W *Sokak Lambasi

2. Gunes Paneli: Mono hiicrel 18V - 50W

1. Malzeme: Aluminyum

3. LED Markasi: Bridgelux 12 V- 20W 2000-2100LM

2. Gunes Paneli: Sunpower 18V - 130W

4. AkU: Lityum akid 12V - 17AH

3. LED Markasi: Bridgelux 12 V- 100W 8100-8200LM

5. Montaj yiiksekligi: 5-6m

4. Ak: Lityum aki 12V - 60AH

6. Calisma slresi: 3-4 yagmurlu veya glinessiz giin

5. Montaj yiiksekligi: 8-9m

7. Calisma isi araligi: -30°C / ~+60°C

6. Calisma slresi: 3-4 yagmurlu veya glinessiz giin

8. Sarj Suresi: 7 saat

7. Calisma st araligi: -30°C / ~+60°C

9. Ebatlar: 960 x 340 x 45 mm

8. Sarj Suresi: 7 saat

10. Agirlik: 12 kg

9. Ebatlar: 1570 x 460 x 45 mm

10. Agirlik: 26 kg

GR-SLSC021B

Gines paneli: Polikristal

GR-SL005

Led Isik: SMD led, 12 adet

Gunes paneli: Polikristal

Ak: Lityum AkG 3.7v/4400mAH

Led Isik: SMD led, 12 adet

Isik Glict: 3.5W

AkU: Lityum AkG 1.2v/1200mAH

Malzeme: Aluminyum, plastik

Isik Glcl: 1TW

Uriin ebat: 140x95xmm

Malzeme: Baslanmaz gelik , ABS

Isik rengi: GUn 1s1

Urin ebat: 135x100x50mm

Sarj siiresi: 6 saat giines ile

Isik rengi: GUn 151

Calisma slresi: 8 saat

Sarj siiresi: 8 saat glines ile

Calisma suresi: 12 saat
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GUNES ENERJISI IiLE CALISAN SOKAK AYDINLATMALARI

15W GRUFO215

Gunes paneli: Yiksek verimlilikli Monokristal 18v 30W

Led Isik: 15w USA Bridgelux led

AkU: 9AH Lityum Aku

Isik Glcl: 15W

Ldmen: 1500-1550lm

Istk AkU Sarj stiresi: 7 saat glnes ile

Isik ¢alisma siresi: 10-12 saat 3-5 yagmurlu gin

Isik 6mri: 50.000 saat

Malzeme: Baslanmaz celik , plastik

Uriin ebat: 510x510x230mm

Uriin Agarligi: 8.2kg

Montaj ylksekligi: 3-4m

Isik rengi: Beyaz

Sensor: Opsiyonal
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TRANSMER M}Green Tekne Montaj Resimleri
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TRANSMER ?’ﬁGreen Tekne Montaj Resimleri
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TRANSMER 24 Green
TRANSMER iC VE DIS TICARET LIMITED SiRKETI

MERKEZ : TEPECIK YOLU EDINCIK SOKAK NO:1 D:10 34200 ETILER
BESIKTAS / ISTANBUL

SUBE : TURKKUYUSU MAHALLESI BODRUM SANAYI SITESI
DEMIROZ SOKAK NO:10 BODRUM / MUGLA

Ofis Tel: 0212 351 19 44 E-mail:info@transmergreen.com

Ofis Fax: 0212 351 19 45 Web:http://www.transmergreen.com
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